
Decora manövreras manuellt med lina eller vev
alternativt motoriserad.

Motoriserad Decora kan styras via strömbrytare 
alternativt fjärrkontroll och med fördel anslutas 
till en sol & vindautomatik

Stativ i  naturanodiserad aluminium
som standard.

Stort utval av textilier.

Decora korgmarkis kan utformas i många olika 
modeller, allt från standardmodeller till special 
med bockade profiler för perfekt passning till 
alla modeller av fönster.
Decora korgmarkissystem kan även användas 
för att bygga Baldakiner.

För butiken kan Decora Korgmarkis förses med 
reklamtext.

Användningsområde allt från villa till projekt.

Decora Korgmarkis



Standardfärg
Naturanodiserad
aluminium

Decora Korgmarkis

Modellprogram och beskrivning

Decora trappad, modell 101 och 102
Decora 101 och 102 är standardmodeller i trappat utföran-
de. Modell 101 har en hörnradie på 25 mm medan modell 
102 har en hörnradie på 250 mm.
Dessa modeller bockas normalt inte efter mall, dock kan 
dessa modeller anpassas med rundad överbåge.
Reglage med lina, vev alternativt motor.
Samtliga designer med 100% akrylväv kan användas

Decora rak, modell 201 och 202
Decora 201 och 202 är standardmodeller i rakt utförande. 
Modell 201 har en hörnradie på 25 mm medan modell 202 
har en hörnradie på 250 mm.
Dessa modeller kan generellt utformas och bockas efter 
mall för att passa de flesta typer av fönster.
Modell 201 och 202 är basutförande för modell 203 till mo-
dell 206. Reglage med lina, vev alternativt motor.
Samtliga designer med 100% akrylväv kan användas

Decora modell 203
Decora modell 203 har som bas modell 201/202 men 
ovansidan bockas (formas) efter fönstrets rundning.
För produktion erfordras komplett måttsatt ritning 
alternativt mall i skall 1:1
Reglage med lina, vev alternativt motor.
Samtliga designer med 100% akrylväv kan användas

Decora modell 204
Decora modell 204 har som bas modell 201/202 men 
markisen bockas (formas) i en halvcirkel.
Denna modell kan även utformas med ojämn radie.
För produktion erfordras komplett måttsatt ritning 
alternativt mall i skall 1:1
Reglage med lina, vev alternativt motor.
Samtliga designer med 100% akrylväv kan användas

Hörn med radie 25 mm

Hörn med radie 250 mm

Decora modell 204
Profil formad i 
ojämn radie

Decora modell 205
Spetsig

Decora modell 206
Rak ovansida med 
lutande sidor

Decora specialmodeller
Decora kan  anpassas och formas efter de 
flesta fönstertyper. För produktion erfordras 
komplett måttsatt ritning alternativt mall i 
skala 1:1

Reklamtext

Decora korgmarkis lämpar sig mycket bra för applicering av reklamtext.
Text och logo kan placeras på första fältet alternativt på volang.

Transferfilm skärs i plotter och värms på duken. Detta ger ett tryck med 
skarpa kanter och mycket god täckning. Transferfilm finns i ett stort an-
tal färger. Vid logo med flerfärgstryck printas logon ut och UV-lackeras.

Alternativa former


