FAKTA
VERTIKALMARKIS R4000/MARKISOLETT R4100
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R4000 R4100

En effektiv och vindstabil solavskarmningsprodukt. Passar bade privatkonsument och
offentlig miljo.

Monteras med distanskonsoler p& karm eller vagg for att skapa en skuggad luftspalt
mellan glasyta och vav.

Vertikal R 4000 levereras med genomsiktlig screenvav for bibehallen kontakt med
utsidan.

Markisolett R4100 levereras med genomsiktlig screenvav alt.med tat markisvav av
acryl.

PROFILER
Kassett och gejdrar av aluminium.

Farg: vitt RAL 9010, Gratt RAL 9006, Svart RAL 9005 som standard valfri RAL kulor
som tillval

REGLAGE
Levereras endast med motor. Tradbunden eller tradl6st via
fiarrkontroll. Motor kan kompletteras med sol & vindautomatik.

VAV
Levereras med genomsiktlig screenvav Soltis 86/92/96 som standard.
Markisolett R4100 kan ocksa bestallas med markisvav i acrylfiber.

MONTERING

Kassetten monteras med distanskonsoler pa karm eller fasad.
Konsoler finns fran 50 till 300 mm som standard.
Seriekopplas: max 3 enheter



